
Разработан для мобильного использования 

Ротор, который можно мыть

Без переноса силикагеля

Встроенная рекуперация тепла

Низкая температура сухого воздуха 

Длительный срок службы

Осушитель воздуха Recusorb

RLZ-81, -101, 
-102 RENTAL
Расход сухого воздуха
4500 - 12000 м³/ч

Секция осушающего ротора 
от Seibu Giken. Большое 
количество каналов 
позволяет поглощать влагу 
из воздуха с повышенной 
эффективностью. 

Мировые лидеры в осушении воздуха.



RLZ-81 RLZ-101 RLZ-102 RLZ-81 RLZ-101 RLZ-102

A 2066 2550 2550 D Ø400 Ø500 Ø630

B 1216 1516 1516 F Ø200 Ø315 Ø400

C 1916 2156 2156 G Ø160 Ø250 Ø315

Tolerance

ISO 2768-1m
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Seibu Giken DST AB
+46 8 445 77 20
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RLZ-81: 630 x 236 
RLZ-101: 786 x 306
RLZ-102: 880 x 338 
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RLZ-81 RLZ-101 RLZ-102
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80 / 50 125 / 80 - / 125
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RLZ-81 
RENTAL

* 9.5 14.0 17.0 12.0 16.5 19.,0 14.5 18.5 19.9

** 8.5 13.0 16.0 10.5 15.0 18.5 12.5 17.0 19.0

RLZ-101 
RENTAL

* 16.5 23.5 28.0 21.0 27.5 31.0 24.5 30.0 32.0

** 14.0 21.5 27.0 17.5 25.0 30.5 20.5 28.0 31.0

RLZ-102 
RENTAL

* 27.0 40.5 48.0 35.0 47.0 53.0 42.0 51.0 54.0

** 24.5 37.0 46.0 31.0 43.5 52.0 36.5 48.0 52.5

Модель осушителя

1. Расход указан при производительности 1.20 кг/м³.
2. Доступно с электрическим, паровым или газовым 

нагревателем. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры для          E 

* Воздух регенерации и рабочий воздух имеют одинаковые параметры
** Воздух регенерации 25°C 12 г/кг

Выход сух. воздуха

Вход рег. воздуха

Вход раб. воздуха

Выход влажн. воздуха

Производительность 
(кг/ч) 10°C 15°C 20°C

30%RH 50%RH 70%RH 30%RH 50%RH 70%RH 30%RH 50%RH 70%RH

Статическое давление (Па)

Поток воздуха регенерации2 (м3/ч)

Статическое давление (Па)

Мощность нагревателя3 (кВт)

Макс. электропотребление (кВт)

Электрические данные для 
предохранителя 3 x 400V / 50Hz (A)

Масса (кг)

Поток осушаемого воздуха2 (м3/ч) Влажный 
воздух

Ротор Нагреватель

Двигатель ротора

Рабочий воздух

           Сухой воздух

Вентилятор рабочего 
воздуха

Вентилятор 
регенераци

Воздух
регенерации

Обновлено 18.12

ЧЕРТЕЖ
Размеры могут изменяться. Для точных данных скачайте чертёж на www.dst-sg.ru

Россия | 8-800-555-02-25  
info@dst-sg.ru | www.dst-sg.ru




